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Connected Bus Stop

Fonte: Cisco IBSG, 2013

Computação Fixa Mobilidade Internet das Coisas
Internet de Todas as 

Coisas

IPv4 IPv4+NAT IPv6 Launch IPv6

A partir do IPv6 World A partir do IPv6 World A partir do IPv6 World A partir do IPv6 World LaunchLaunchLaunchLaunch a a a a adoção do IPv6 adoção do IPv6 adoção do IPv6 adoção do IPv6 
vem duplicando a cada 9 meses. Continuando vem duplicando a cada 9 meses. Continuando vem duplicando a cada 9 meses. Continuando vem duplicando a cada 9 meses. Continuando 
assim, tráfego global IPv6 assim, tráfego global IPv6 assim, tráfego global IPv6 assim, tráfego global IPv6 será igual ao tráfego será igual ao tráfego será igual ao tráfego será igual ao tráfego 
global IPv4 em 5 anos.global IPv4 em 5 anos.global IPv4 em 5 anos.global IPv4 em 5 anos.
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Connected Bus StopAgricultura Conectada

São bilhões de sensores, objetos, 
pessoas, apps, animais, 
conectados e que transformarão a 
sociedade e os negócios nos 
próximos anos.

São bilhões de sensores, objetos, 
pessoas, apps, animais, 
conectados e que transformarão a 
sociedade e os negócios nos 
próximos anos.

Internet das coisasInternet das coisasInternet das coisasInternet das coisas
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“Nosso SMARTPHONE é o 
elemento básico do KIT de 

construção da Internet        
das Coisas”

Foto: whisteout
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Estamos preparados? Estamos preparados? Estamos preparados? Estamos preparados? 
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Arquitetura atual da internet das coisasArquitetura atual da internet das coisasArquitetura atual da internet das coisasArquitetura atual da internet das coisas

Internet

Server 2Server 1 Server 3... Silos

IPV4/NAT

Com o esgotamento do 

ipv4 a complexidade 

para o NAT tende a 

aumentar cada vez mais
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Arquitetura IOT desejável com IPV6Arquitetura IOT desejável com IPV6Arquitetura IOT desejável com IPV6Arquitetura IOT desejável com IPV6

Internet

IPV6 – Comunicação 
Direta
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Arquitetura IOT desejável com IPV6Arquitetura IOT desejável com IPV6Arquitetura IOT desejável com IPV6Arquitetura IOT desejável com IPV6

Internet

IPV6 –
Comunicação 
Direta

� Sem intermediários – Segurança 
na camada de redes

� Ambiente mais simples

� Sem altos custos de 
desenvolvimento, infra estrutura 
de datacenter 

� Ambiente propício  para inovação

� Maior escalabilidade e segurança 
proporcionada pelo IPV6 

� O IPV6 é o protocolo alicerce para 
a Internet das Coisas
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RPL (RFC6550)
▪ Novo protocolo distance vector padronizado pelo 

IETF especialmente projetado para redes LLNs

(Low Power and Lossy Networks)
▪ Roda sobre redes IPv6 apenas (introduz novas 

métricas...)

6LoWPAN
• Trata-se de uma camada de adaptação para 

IPv6 sobre links IEEE 802.15.4

• Solução para redes de objetos inteligentes

IEEE 802.15.4g
▪ IPv6 RF Mesh Networks

Connected Bus Stop

Protocolos IPv6 para Internet das CoisasProtocolos IPv6 para Internet das CoisasProtocolos IPv6 para Internet das CoisasProtocolos IPv6 para Internet das Coisas
““““StackStackStackStack” de comunicação” de comunicação” de comunicação” de comunicação
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