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Motivação
● Esgotamento dos endereços IPv4

● Necessidade de implantação do IPv6

● Alunos do curso queriam saber mais sobre o assunto

● Ter uma noção do estado da implementação do IPv6 

nos roteadores e nas aplicações  



PPPoE
● Point-to-Point Protocol over Ethernet
● Fases para o estabelecimento da sessão

○ Estabelecimento do link
■ Link Control Protocol (LCP)

○ Autenticação
■ Challenge Authentication Protocol (CHAP)
■ Password Authentication Protocol (PAP)

○ Negociação da configuração do protocolo da camada de 
rede
■ Network Control Protocol (NCP) - ex: IPCP e o IPv6CP



PPPoE



SLAAC

● Stateless address autoconfiguration
● Utiliza mensagens ICMPv6
● Neighbor Discovery Protocol (NDP)

○ Router Solicitation (RS)
○ Router Advertisement (RA)

■ Flags
■ Prefix Information



SLAAC



DHCPv6-PD
● Dynamic Host Configuration Protocol - prefix delegation
● Delega prefixos de maneira Statefull
● Mesma mensagens DHCPv6 

○ 4 mensagens básicas 
■ Solicit
■ Advertise
■ Request
■ Reply 

○ Adição do Identity Association for Prefix Delegation



DHCPv6-PD



Cenário completo
● Modos de implementação

○ SLAAC (WAN) + DHCPv6-PD (LAN) - atual
○ DHCPv6 Statefull (WAN) + DHCPv6-PD (LAN) - tendencia

● Recomendações
○ Trabalhar com endereços globais
○ Sessão PPPoE: /64 para cada usuário (WAN CPE)
○ DHCPv6-PD: /56 para cada usuário (LAN CPE)



Cenário 1



Laboratório

● Materiais
○ BRAS - Mikrotik RB433 - v6.18

○ CPE - TP-Link TL-WR1043ND - Barrier Breaker 

14.07

○ Host - Notebook Linux - Ubuntu 14.04



Laboratório

● Cenário 1



Laboratório
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Linux



Laboratório

● Cenário 2 - Radius



Freeradius



Freeradius



BRAS



BRAS



CPE



BRAS



BRAS



Laboratório

● Problemas
○ O atributo mikrotik-delegated-ipv6-pool

○ Reportado no fórum http://forum.mikrotik.
com/viewtopic.php?f=1&t=89443

○ Última mensagem pedindo Mon Nov 10, 2014

http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=1&t=89443
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=1&t=89443
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=1&t=89443


Bug?



Conclusão

● É possível implementar no PPPoE server no 
Mikrotik

● Com o Radius a integração pode ser feita 
em partes

● Deve-se pedir para o fabricante implementar 
o que falta - atributo, DNS e outros 

● Ficar atento aos changelogs



Dúvidas
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